
1
3
6
,0

0

3
3
6
,0

0
±
3
,0

0
(unlock pos.)

POS. DI SBLOCCO

(lock pos.)

POS. DI BLOCCO

C
O

P
IA

 A
U

T
O

R
IZ

Z
A

T
A

(A
U

T
H

O
R

IZ
E

D
 C

O
P

Y
)

P
ro
p
ri
e
tà
 I
n
d
e
m
a
r 
In
d
u
st
ri
a
le
 S
.p
.A
.

D
iv

ie
to

 d
i 
ri
p

ro
d

u
rl
o

 a
n

c
h

e
 i
n

 p
a

rt
e

o
 d

i 
re

n
d

e
rl
o

 n
o

to
 a

 t
e

rz
i,

se
n

za
 a

u
to

ri
zz

a
zi

o
n

e
 s

c
ri
tt

a
.

P
ro
p
re
rt
y
 I
n
d
e
m
a
r 
In
d
u
st
ri
a
le
 S
.p
.A
.

P
ro

h
ib

it
io

n
 o

f 
e

v
e

n
 p

a
rt

ia
l 
re

p
ro

d
u

c
ti
o

n
a

n
d

 t
o

 m
a

k
e

 i
t 

k
n

o
w

 t
o

 t
h

ir
d

 p
e

rs
o

n
s,

w
it
h

o
u

t 
o

u
r 

w
ri
tt

e
n

 a
u

th
o

ri
za

ti
o

n
.

(pull cable)
CAVO IN TIRO

(push cable)

POSIZIONE FLOTTANTE
(pull cable - on floating)

CAVO IN SPINTA
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(push cable)

(partial view)
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SCALA 1 : 2

(partial view B scale 1 : 2)
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JOYSTICK CON
BLOCCO A 
SIRINGA E PULS.

 

PULSANTE ON-OFF
12V 8A

(push-button ON-OFF
12V 8A)

70,00x70,00

CALZA PROTETTIVA
(protective sheath)

(electric wires sez. 0,5mm² L=600 about) 

FILI ELETTRICI SEZ. 0,5mm² L=600mm CIRCA

71

5

6

2

KIT FISSAGGIO CAVI (631128)
(cable fixing kit 631128)

3

4

SCHEMA ELETTRICO
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r)
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E
 B

LU

1 2

(electric scheme)
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 B

LU
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r)

VISTA PARZIALE A
(partial view A)

Caratteristiche Generali (general specifications) Valori (data)

CORSA TOT. MAX. (max stroke) 14+14 mm

CARICO DI LAVORO MAX. SU CAVO (working max load on cable) 35 Kgf

RAPPORTO DI LEVA (lever ratio) 7.5 : 1

SCHEMA DI COMANDO ( sistem scheme) MOVIMENTO A CROCE
(cross movement)

BLOCCO IN POSIZIONE NEUTRA (neutral lock) BLOCCO A SIRINGA
(vertical lock)

TIPOLOGIA CAVI DI COMANDO (kind of control cable) HEAVY DUTY

TEMPERATURA OPERATIVA (working temperature area) -30° - +80° C

LUBRIFICAZIONE ( lubrification) GRASSO HHS 2000
( grease HHS 2000)

TOLLERANZE GENERALI LINEARI (Dove non indicate) : FINO A 100 ± 0,15 OLTRE ± 0,15 %

[ general linear tolerances ( where don't indicate)]: until 100 ± 0,15  over ± 0,15 %

TOLLERANZE GENERALI ANGOLARI ( Dove non indicate): ± 0,5°

[ general angular tolerances ( where don't indicate)]: ± 0,5°

NOTA (note): IL KIT FISSAGGIO 631023 E' FORNITO A CORREDO

                        (the joystick is supplied together with the relevant kit part number 631023)

A r t ._ n Q.t à/ Q.t y D escr iz ione /  D escrip t ion M at er iale /  M at er ial
1 2 PERNO /  PIVOT ACCIAIO / STEEL
2 2 ANELLI RADIALI / RADIAL RING ACCIAIO / STEEL
3 1 VITE M 6x75 / SCREW M 6x75 ACCIAIO / STEEL
4 1 DADO AUTOBL. 6M A /  SELF-LOCKING NUT 6M A FERRO / IRON
5 1 TAPPO Ø 10 / CAP Ø 10 NYLON
6 5 TAPPO Ø 9 /  CAP Ø 9 NYLON
7 1 SERIGRAFIA


