
INDUSTRIALE

Leva singola di disegno compatto, 

con corpo in pressufusione, per 

ogni tipo di distributore.

Può essere fornita singolarmente 

o a gruppi impaccati.

Può essere assemblata con cavi 

heavy duty che garantiscono alta 

efficienza e lunga durata.

Sono anche disponibili le versioni:

- con blocco centrale

- con sistema anti-inversione.

Single linear lever with compact 

design body in alu die cast, 

suitable for all kind of spool valves.

It can be supplied as single lever or 

groups, and, together with high 

efficiency cables, it guarantees

long life endurance.

It is also available in two other 

versions:

- with central lock

- with anti-inversion system

Leva singola
Single lever

CORSA TOT. MAX. (max. total stroke): 12,5 + 12,5 mm

RAPPORTO DI LEVA STANDARD (standard lever ratio): 9:1

TIPOLOGIA DI CAVI (cables type): Heavy duty

TEMPERATURA OPERATIVA (operating temp.): -30°÷ +80 °C

LUBRIFICAZIONE (lubrication) : Wurth HHS 2000

Leva singola con blocco 

centrale o anti-inversione

Single lever with central lock

or antireverse lock

Gruppo di leve con cavi

Group of levers with cables



INDUSTRIALE

Leva di comando
Control lever
Leva singola per comando di distributori
idraulici, dotata di blocco centrale a siringa.

Single lever for hydraulic spool valves, with
syringe central lock.

CORSA TOT. MAX. (max. total stroke): 7,5 + 12,5 mm
CARICO DI LAVORO MAX. SUL CAVO (max. working force on cable): 300 N
BLOCCO IN POSIZIONE NEUTRA (lock in neutral position)
RAPPORTO DI LEVA (lever ratio): 5,7 : 1
TEMPERATURA OPERATIVA (operating temp.): -30°÷ +80°C

Joystick con uscita cavi a 90°
Joystick with 90°cables
Joystick con uscita cavi perpendicolare all’asta di comando,
dotato di blocco centrale a siringa.

Joystick with cables in 90°position, equipped with syringe central lock.

CORSA TOT. MAX. (max. total stroke): 7,5 + 12,5 mm
CARICO DI LAVORO MAX. SUL CAVO (max. working force on cable): 300 N
BLOCCO IN POSIZIONE NEUTRA (lock in neutral position)
RAPPORTO DI LEVA (lever ratio): 7 : 1
SCHEMA DI COMANDO (system scheme): 
MOVIMENTO A CROCE (cross movement)
TEMPERATURA OPERATIVA (operating temp.): -30°÷ +80°C


